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*Габаритные размеры и выходные технические характеристики даны для предварительного ознакомления. 

Все электрошоковые устройства серии «Скорпион» могут дополняться съемным насадками 
«Сирена». В зависимости от модели шокера насадки отличаются размером ее посадочной части.

При включении насадка издаёт громкий звук (звуковое давление 70÷130 дБ). Применённая 
неожиданно «Сирена» станет хорошим психологическим оружием! 

Для удобства насадки оснащены светодиодными элементами подсветки, обеспечивающими 
локальное освещение. Этот же элемент может быть использован в экстремальной ситуации 
для дезориентирования противника, что обеспечивает возможность более эффективного 
применения шокера. Кроме того, элемент подсветки может быть использован для подачи 
световых сигналов и т.д.

НАСАДКА «СИРЕНА»
С ПОДСВЕТКОЙ (ТИП 01) 

НАСАДКА «СИРЕНА»
С ПОДСВЕТКОЙ (ТИП 02) 

Название характеристики Значение характеристики 
Тип 01 Тип 02 

Материал изделия пластик АВS пластик АВS
Уровень звукового давления 70÷130 дБ 70÷130 дБ 
Длина 86,4±1 мм 71,2±1 мм
Диаметр 54,3±1 мм 54,3±1 мм
Вес, не более 93±10 г 86±10 г

● «Скорпион-350»

● «Скорпион-350-АЦ»

● «Скорпион-500-А»

● «АИР- 107У» (исп. 350)

● «Скорпион-250»

● «Скорпион-250-АЦ»

● «АИР-107У» (исп. 250)

Автономное использование насадки (вне состава ЭШУ) не предусмотрено. 
Питание насадки осуществляется от аккумулятора электрошокера. Насадку 
можно не снимать, а заряжать шокер через специальное гнездо зарядки 
на самом фонаре. Процедура заряжания такая же, как при использовании 
зарядного блока или автомобильной зарядки. 


